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� Surface d’aire minimale

•Tension uniforme

•Manque de liberté de conception

�Nécessité de développer des méthodes numériques

Historique

IL – Stuttgart : 1/ Modèle en film de savon – 2/ maquette – 3/ Réalisation
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� Surface d’équilibre 

•Tableur Excel
�Barycentre en Z
�Introduction des poids 

•Manque de liberté de conception

�Nécessité de développer des méthodes numériques

Cuisine
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� Méthode des densités de forces (Sheck)

•Résolution équilibre statique
{ F } = [A] . { t } 

{ F } : forces résultantes à chaque noeud
[A] : matrice d’équilibre
{ t } : tensions dans chaque élément

{ F } = [K] . { d }
[K] : matrice de rigidité globale
{ d } : déplacements nodaux

•Coefficients de densité de forces 
Q = T/L

=> Linéarisation du système en fixant une des familles d’inconnues

Méthode numérique

Stade de Munich 1972
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� Méthode des densité de forces (Sheck)

•Résolution itérative

Avantages

•Liberté de conception

Méthode numérique
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� Méthode des densité de forces (Sheck)

Désavantages

•Influence du maillage

Méthode numérique
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� Méthode des densité de forces (Sheck)

Désavantages

•Différence entre réseau de câbles et membrane
- conditions d’ancrages
- tension dans les câbles =>??Tension dans la membrane??

�Développement approche surfacique

Méthode numérique


